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Jack MS-100A
Швейна машина з програмованим 
циклом шиття для обробки деталей 
по контуру

Основні функції:
● Велике поле шиття 1400×950, що 

дозволяє використовувати машину 
для широкого спектру виробів

● Інтелектуальне розпізнавання 
малюнка, максимальна кількість 
стібків шаблона — 60 000

● Повністю комп’ютерізоване 
управління

● Автоматична закріпка, обрізка нитки, 
підйом лапки, позиціонування голки, 
електронний затиск нитки

● USB-порт, Wi-Fi для завантаження 
малюнків/шаблонів з зовнішніх носіїв

● Великий сенсорний LCD-дисплей

● LED-підсвітка

Властивості обладнання:

Бездротове обслуговування і дистанційна робота
Управління машиною здійснюється за допомогою комп'ютера з 
використанням технології Wi-fi. Оператор може виконувати діагностику, 
усувати несправності, оновлювати програмне забезпечення і 
завантажувати нові шаблони через USB-інтерфейс або по Wi-Fi.

Функціональність
Використовується для пошиття пуховиків, одягу з бавовни, сорочок, 
спецодягу, костюмів, блейзерів, джинсового та спортивного одягу, 
домашнього текстилю, малюнків, сточування деталей, вшиття блискавок, 
липучок і декоративного оздоблення кишень.

Складна стільниця

Робоча поверхня може складатися та підлаштовуватися під потреби 
оператора: можна використовувати відкритий і закритий варіант.

 Фіксація швейного шаблону здійснюється компресійним методом і не 
 вимагає допоміжного обладнання.

Успіх - справа техніки!

 Стабільна подача та фіксація

http://www.softorg.com.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=n2D0JHPmcvE


Вас можуть зацікавити інші моделі

Jack JK-T2210D/F1 – 
машина з програмованим 
циклом шиття

Juki DP-2100SZ –  
машина для ушивання 
рукава 

Jack-T5878-58 – машина 
для виготовлення 
планки поло

www.softorg.com.ua
(048) 738-97-00

  zakaz@softorg.com.ua

Модель Голка Площа шиття 
(мм)

Висота 
підйому 

притискної 
лапки (мм)

Макс.
швидкість 

(ст/хв)

Габарити 
(мм)

Вага (кг)

MS-100A+-95
TYX-F13

DPx5 DPx17 1400х950 15 3000 2150х1310х13
50

662/742

MS-100AP+-9
5TYX-F13

DPx5 DPx17 1400х950 15 3000 2150х1310х13
50

662/742

MS-100A+-95
SYX-F13

DPx5 DPx17 1400х950 15 3000 2150х1310х13
50

662/742

MS-100AP+-9
5SYX-F13

DPx5 DPx17 1400х950 15 3000 2150х1310х13
50

662/742

Технічні характеристики
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