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DISON DS-911A
Високошвидкісна автоматизована 
машина для нарізання лямівки 

Основні функції:

● Ця машина широко застосовується 
для нарізання лямівки з трикотажної, 
бавовняної та синтетичної тканини 
в рулонах для окантовувальних робіт

● Високий ступінь автоматизації, висока 
продуктивність та точність різання 
тканини

● Високошвидкісне ріжуче лезо, 
яке може розрізати кілька шарів 
тканини одночасно

Переваги обладнання

● Верстат може різати тканину 
під кутом 45 градусів, ширина 
полотна від 60 см до 2 метрів. 
Ширина готової лямівки 15-90 мм

● Машина обладнана системою 
автоматичного заточування, завдяки 
якій лезо завжди залишається 
гострим

● Є кнопка аварійної зупинки 
та захисний кожух ножа

Для різних типів матеріалу
Машина пристосована для різних матеріалів завдяки конструкції переднього 
та нижнього валів. Це дає змогу легко налаштовувати її під потрібний тип 
тканини різної ширини та довжини.

Функціональність
Машина дозволяє нарізати не тільки пряму, а й поздовжню та скісну 
лямівку. 

Принцип роботи верстата: роликове просування ножа по ширині 
обрізуваної лямівки. Машина максимально проста в експлуатації.

Надійний механізм
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Технічні характеристики

Потужність електродвигуна 0,06 кВт

Ширина нарізуваної лямівки 10-90 мм

Ширина полотна 600-2000 мм

Кількість обертів дискового ножа 320 об./хв.

Швидкість нарізання 1-40 м/хв.

Параметри електроживлення 220 В, 50 Гц

Функції безпеки Кнопка аварійної зупинки та захисний кожух

Матеріали Тканина, текстиль та інші матеріали

Висока продуктивність
Продуктивність машини дає змогу забезпечити 8-ми годинною роботою 
окантовувальну машину або 6 швейних машин. Для роботи з обладнанням 
достатньо одного оператора.

Машина має два режими роботи: 
у ручному режимі запуск та припинення різання контролюється педаллю; в 
автоматичному режимі можна програмувати кількість намотування та товщину 
лямівки від 15 до 90 мм.

2 режими роботи
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